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	 Представляет собой двухкомпонентное цинконаполенное эпоксидное грунтовочное покрытие. При нанесении на стальную поверхность образует прочную водонепроницаемую, антикоррозионную пленку с дополнительным протекторным механизмом защиты.

                                

                            
                            

                                                                    
                                        
                                        Технический лист
                                    
                                
                                
                                                                    
                                        
                                        Сертификат соответствия ГОСТ Р
                                    
                                
                            


                            
                                                                								
																                                
                                    Подробнее
                                
                            


                        


                    

                            


        			
            
				                
					                    TAIKOR Primer 150										
                

                                    

                                                    

                                
                                

                                    

                                        
                                            
                                        


                                        
                                            
                                        
																				


                                        
                                        
                                    

                                    

                                                                                    
                                                
                                            
                                        
                                    

                                


                            

                        
                        

                            
                                                            


							                
                            
                                                            
                                    
	 TAIKOR Primer 150 - двухкомпонентное эпоксидное грунтовочное покрытие. При нанесении на стальную или бетонную поверхность образует прочную водонепроницаемую, антикоррозионную пленку.



	 Грунт выпускается в двух версиях:



	 TAIKOR Primer 150 – для нанесения при температурах выше +5°С.



	 TAIKOR Primer 150 зимний – для нанесения при температурах      от ‑10°С до +10°С.
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	 Двухкомпонентная свето- и атмосферостойкая полиуретановая эмаль с высокими антикоррозионными свойствами, обладающая хорошим глянцем и химстойкостью.



	 Применяется в комплексной системе защиты от коррозии с грунтовочным покрытием TAIKOR Primer 150 для стальных конструкций, а также в качестве финишного слоя в системах защитного покрытия железобетонных конструкций и при создании тонкослойных промышленных полов по бетонным основаниям.



	 Эмаль выпускается в двух версиях:



	 TAIKOR Top 425 – для нанесения при температурах выше +5 ⁰С.



	 TAIKOR Top 425 зимний – для нанесения при температурах от ‑10 ⁰С до +10 ⁰С.
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	 Однокомпонентная матовая УФ стойкая алкидно-уретановая грунт-эмаль с высокой скоростью высыхания. Обладает хорошей атмосферостойкостью, стойкостью к моющим средствам, минеральному маслу.
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                                    TAIKOR FP Epoxy - двухкомпонентный огнезащитный терморасширяющийся (вспучивающийся) материал. Компонент А представляет собой полимерную композицию на основе эпоксидной смолы с минеральными и целевыми наполнителями. Компонент В является отвердителем и представляет собой однородную вязкую жидкость коричневого цвета.

Материал не токсичен, не выделяет вредных веществ при нагревании, не образует токсичных соединений в присутствии других веществ и факторов.
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                                    TAIKOR FP Graphite — огнезащитный терморасширяющийся (вспучивающийся) состав представляет собой органоразбавляемый материал на основе окисленного графита. Под воздействием высокой температуры графит вспучивается и образует защитный слой пены с низкой теплопроводностью, которая препятствует прогреву металлических конструкций.

Материал не токсичен, не выделяет вредных веществ при нагревании, не образует токсичных соединений в присутствии других веществ.
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                                    TAIKOR FP Extra — однокомпонентный теплоизолирующий состав, обладает хорошей адгезией к не загрунтованной и загрунтованной металлической поверхности.

Выпускается в виде однородной пасты бежевого цвета (оттенок не нормируется) и представляет собой суспензию пигментов и специальных наполнителей в растворе полимера в органических растворителях.

Материал не токсичен, не выделяет вредных веществ при нагревании, не образует токсичных соединений в присутствии других веществ.
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	 Двухкомпонентная тиксотропная эпоксидная грунт-эмаль с высокой стойкостью в пресной и морской воде, к моющим средствам, спиртам и маслам. Допускается для устройства внутренней поверхности резервуаров хранения пищевых продуктов и питьевой воды.
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	 Двухкомпонентная эпоксидная грунт-эмаль с высокими антикоррозионными свойствами, обладающая высокой химической стойкостью и стойкостью к нефтепродуктам.
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	 Однокомпонентный грунт глубокого проникновения на основе органического преполимера для бетонных, ЖБ и др. минеральных оснований. Проникая в поры основания, функционирует самостоятельно или как связующий слой между основанием и последующим полимерным покрытием TAIKOR Elastic 300 или TAIKOR Top 400.
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                    Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ представляет продукт нового поколения – полимерные покрытия TAIKOR для решения строительных задач по антикоррозионной защите металлических и железобетонных конструкций, для ремонта и восстановления гидроизоляции кровли зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения, для устройства тонкослойных промышленных полов. Материалы TAIKOR — это жидкие полимерные (полиуретановые, эпоксидные, алкидные и др.) композиции, предназначенные для устройства гидроизоляционных и защитных покрытий на бетоне, кирпиче, металле и других основаниях.

 

 Применение TAIKOR относится к быстрым методам производства ремонтных и строительных работ на объектах дорожно-транспортной инфраструктуры, промышленно-гражданского назначения. Материалы TAIKOR обеспечивают качественное решение строительных задач и длительный межремонтный срок службы конструкций. 

 

 К преимуществам продукции марки TAIKOR относятся:

	Высокая износостойкость,
	
	Прочная адгезия (На бетоне - 5 Мпа, на металле – 5-10 МПа. При адгезии 10 МПа на 1 см² прикладывается отрывная сила, эквивалентная грузу массой 100 кг);
	
	УФ-стойкость,
	
	Паропроницаемость (для ЖБ конструкций),
	
	Трещиностойкость (эластичная гидроизоляция, покрытия ЖБ конструкций мостов),
	
	Водонепроницаемость (при прямом и обратном давлении), 
	
	Защита конструкции от агрессивных химических воздействий,
	
	Нанесение при отрицательных температурах,
	
	Ремонтопригодность,
	
	Колеровка покрытия в любой цвет по каталогу RAL.


 Промышленные полимерные покрытия TAIKOR по функциональному назначению можно классифицировать следующим образом:

 1. Гидроизоляционные покрытия — постоянно или временно пребывающие в непосредственном контакте с водой:

	кровли;
	
	заглубленные части зданий и сооружений снаружи (гидроизоляция фундаментов) и изнутри (гидроизоляция подвала);
	
	бассейны;
	
	резервуары;
	
	гидроизоляция под стяжку и под плитку;
	
	гидроизоляция мостовых сооружений;
	
	гидроизоляция тоннелей.


 2. Защитные покрытия для резервуаров различного назначения и видов

	металлические и бетонные резервуары и хранилища, емкостное оборудование;
	
	резервуары для хранения питьевой воды и пищевых продуктов;
	
	резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов;
	
	резервуары с агрессивными средами, навозохранилища и т.д.;
	
	резервуары очистных сооружений.


 3. Промышленные полы — устройство финишных покрытий пола под различные нагрузки:

	паркинги;
	
	производственные помещения;
	
	логистические комплексы, склады;
	
	коммерческие и общественные здания,
	
	торговые центры;
	
	спортивные сооружения, трибуны стадионов;
	
	полы с безыскровыми свойствами.


 4. Защитные покрытия для различных бетонных конструкций от агрессивных воздействий окружающей среды:

	железобетонные конструкции промышленных сооружений любого назначения;
	
	железобетонные конструкции мостов и эстакад;
	
	подпорные стены;
	
	тоннели;
	
	ограждения и отбойники на дорогах.


 5. Антикоррозионные покрытия металлоконструкций 

	каркасы быстровозводимых зданий;
	
	металлические элементы мостов и эстакад;
	
	стальные резервуары;
	
	ограждения, колонны;
	
	трубопроводы;
	
	металлоконструкции для связи;
	
	нестандартные, малые и другие металлоконструкции.


TAIKOR - промышленные покрытия с высокой долговечностью, простотой нанесения. Системы TAIKOR для защиты строительных конструкций успешно прошли испытания в аккредитованных лабораториях  АО ЦНИИС, ООО НПО «Лакокраспокрытие», НИИЖБ им. А.А. Гвоздева (АО «НИЦ «Строительство»). Включены в СТО-01393674-008 «Бетонные и железобетонные конструкции транспортных сооружений. Защита от коррозии» и СТО 01393674-007 «Защита металлических конструкций мостов от коррозии методом окрашивания», соответствуют требованиям ISO 12944-5.






  

  

                    
                      
                        Когда переходить к нанесению основного покрытия после обработки основания грунтом или пропиткой?

                        
                          
                            Taikor:
                            Нанесение последующих слоев производится при состоянии предыдущего слоя, определяемого как «слегка липкий». При этом необходимо руководствоваться данными в технической документации на материалы и системы TAIKOR. Также необходимо учитывать изменения в скорости полимеризации материалов при изменении температуры и влажности окружающего воздуха.
                          

                        

                      

                      
                        Как быстро отремонтировать основание?

                        
                          
                            Taikor:
                            Устранить выбоины, трещины, исполнить галтели и восстановить поврежденные углы и рёбра конструкции возможно с помощью ремонтный состав из обычной цементно-песчаной смеси марки 150, затворив её необходимым (определяется удобством применения готового состава) количеством состава TAIKOR КМ. Примерный расход TAIKOR KM: 150-170 г на 1 кг смеси.
                          

                        

                      

                      
                        Как лучше всего готовить основание?

                        
                          
                            Taikor:
                            Подготовка металлических поверхностей: при больших объёмах работ — струйная обработка до степени Sa2, возможна также зачистка механизированным инструментом до степени St2.
                            Бетонные основания зачищаются от цементного молочка при помощи ручных шлифовальных машинок, фрезеров. На больших площадях возможно применение мозаично-шлифовальных машин, пескоструйной обработки.
                            Следует избегать химического фрезерования: возможно химическое загрязнение бетона, а масштабная промывка требует долгой сушки основания.
                          

                        

                      

                      
                        Какой расход пропитки на бетоне?

                        
                          
                            Taikor:
                            Пропитка пористых оснований (TAIKOR Base, TAIKOR KM) заканчивается при полном насыщении материала основания: состав не впитывается, появляется блеск. При этом не допускаются «лужи» и потёки.
                          

                        

                      

                      
                        Что делать, если материал долго «не сохнет»?

                        
                          
                            Taikor:
                            Строго говоря, материал вообще не «сохнет». После нанесения на поверхность и завершения испарения легколетучего растворителя, в слое происходит сложный набор химических реакций, приводящих к набору прочности полимера и установлению связей с материалом основания. Скорость этих реакций зависит от температуры и влажности окружающей среды. Идеальными условиями для полимеризации материалов является температура окружающего воздуха + 20°C и влажность воздуха 60%. Попытки повышать низкую температуру с помощью обогревателей, а низкую влажность путём распыления воды приводят чаще всего к образованию локальных дефектов покрытия.
                            Ответ — ждать, контролируя состояние поверхности.
                          

                        

                      

                      
                        Как влияет на рабочий процесс погода?

                        
                          
                            Taikor:
                            При работе с материалами TAIKOR вне помещений следует контролировать температуру воздуха и основания, применяя составы в соответствии с техническим описанием. Скорость полимеризации и набора прочности каждого слоя зависит от температуры и влажности окружающего воздуха и температуры и влажности основания. При соблюдении граничных условий нанесения материалов время технологической выдержки каждого слоя может изменяться в значительных пределах. При этом качество покрытия остаётся неизменно высоким.

                            Особое внимание следует уделять защите свежеуложенного покрытия от воздействия атмосферных осадков в первые часы после нанесения материала.
                          

                        

                      

                      
                        Как нужно готовить основание перед применением материалов?

                        
                          
                            Taikor:
                            Качество подготовки оснований регламентируется СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии и СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия. На практике: бетонное основания должно быть зачищено от наслоений, мусора и цементного молочка, а металл от окалины, ржавчины и старой краски.
                          

                        

                      

                      
                        Какие материалы применяются по металлическому основанию?

                        
                          
                            Taikor:
                            Металл защищается составами TAIKOR KM-plus, TAIKOR WP-plus, TAIKOR HS. При этом следует помнить, что эластичное покрытие TAIKOR WP-plus наносится на стальную подготовленную поверхность без грунтования, в отличии от применения по бетонному основанию.
                          

                        

                      

                      
                        Какой материал лучше применять для пропитки бетонного основания?

                        
                          
                            Taikor:
                            Если не существует препятствий по показателям влажности, то оптимально применение материала TAIKOR Base.
                          

                        

                      

                      
                        Возможно ли применение систем TAIKOR по непрочным основаниям?

                        
                          
                            Taikor:
                            В системах TAIKOR предусмотрена возможность упрочнения основания для последующего нанесения покрывных слоёв, но при этом следует понимать, что при этом происходит повышение поверхностной прочности и обеспечивается надёжная адгезия последующего слоя к ослабленной поверхности. Усиление конструкции, повышение несущей способности при этом не подразумевается.
                          

                        

                      

                      
                        Каким инструментом можно наносить материалы TAIKOR?

                        
                          
                            Taikor:
                            Как правило в работе необходимы валик малярный, велюровый (с коротким ворсом для всех типов лкм), диаметр 15 мм, длина 90-100 мм. Кисти малярные с натуральной щетиной. Указанные инструменты эффективны даже при значительных объёмах работ, гарантируя высокое качество нанесения материала.
                            Вместе с тем, возможно механизированное нанесение покрытий с применением аппаратов безвоздушного распыления. Более подробную информацию возможно найти в технических инструкциях на системы TAIKOR.
                          

                        

                      

                      
                        Какие растворители возможно применить для разбавления материала и промывки оборудования?

                        
                          
                            Taikor:
                            Для разбавления составов следует применять ксилол нефтяной, чистый. В некоторых случаях возможно применить этилацетат. Для обезжиривания поверхностей применяются различные растворители. Для промывки оборудования для механического нанесения применяется только этилацетат.
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